
E.J. OZONE PRODUCTS

オゾンモニタ ＥＧ－３０００Ａ トラブルシューティング

症 状 原 因 処 置

電源プラグ差込み不良 電源プラグを差換えて

電源表示が点灯しない ください。

「ＵＰＸＸ．ＸＸ」を ヒューズ切れ ヒューズを交換してくだ

表示しない。 さい。

（管ヒューズＵＬ認定品Ａ

Ｃ２５０Ｖ１．２５Ａ耐ラ

ッシュ型）

配線コードの断線 配線コードを交換してくだ

さい。

バックグラウンド補 スイッチの押し方不良 １回だけ押してください

正がきかない。 ２回押すとキャンセルに

なります。

測定周期のリセット 過大ノイズによる誤動作 電源を入れ直してくださ

がきかない。 い。

表示がでない又は 測定停止中である。 外部制御信号を無効に設定

異常である。 するか、外部の制御信号を

切り放してください。

自己診断機能が動作した。 表－７のエラーの処置に従

表示例「Ｅｒｒ Ｘ」 って解決してください。

配管に誤りがある。 流路図を参照してくださ

い。

流量不足 流量を規定の値に合わせて

ください。
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症 状 原 因 処 置

レンジの設定に誤りが

ある。

再設定してください。

アナログ信号が異常

である。 フルスケールの設定に

誤りがある。

配線の接続不良 信号端子台の接続を確認して

（極性不良） ください。

「ＶＯ１，ＩＯ１端子」

配線コードの断線 配線コードを交換してくださ

い。

配線コードの断線 配線コードを交換してく

ださい。

アラーム信号が出力 アラームの設定の誤り アラーム値の設定を確認

されない。 がある。 してください。

配線の接続不良 信号端子台の接続を確認

してください。
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症 状 原 因 処 置

オゾン発生源が不安定

低圧水銀ランプの不良 「９．４ 低圧水銀ラン

プの交換」を参照してく

ださい。

配 管 漏 れ 継手の漏れている所を締

めてください。

表示が不安定 温 度 急 変 温度が一定になる様に工

夫してください。

圧 力 急 変 圧力が一定になる様に工

夫してください。

湿 度 急 変 湿度が一定になる様に工

夫してください。

電磁弁が切りかわら 試料ガス入口、標準ガ Ａ型では圧力を0.2MPa

ない。 ス入口の圧力が高い。 (G)以下にしてくださ

い。

測定中に 低圧水銀ランプの不良 「９．４ 低圧水銀ラン

「Ｅｒｒ ３」又は プの交換」を参照してく

「ＵＰＸＸ．ＸＸ」 ださい。

が表示される。
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症 状 原 因 処 置

流量計の弁がしまって 流量計のつまみを左に回

いる。 してください。

フィルタエレメント フィルタエレメントを

の目詰まり 交換してください。

流量計の指示不良 内部に水が入って流量計のフ

ロ－トが管壁に付いている時

規定流量が得られな は、乾燥ガスを流して乾燥し

い。 てください。

配管の中の目詰まり 目詰まりの部分を除去す

るか、交換してください。

試料入口が負圧 試料入口の圧力を大気圧

になるようにしてください。

試料出口の圧力が大 試料出口の圧力を大気圧にし

きい。 てください。

配管途中のバルブが閉 バルブを開けてください。

じている。

配管が長すぎる。 配管長を短くしてください。

又は細い。 又、太い配管に交換してくだ

さい。


